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HedefKitle 

Bu elkitabi asagidaki kisiler icindir: 

• Ilk defa bilgisayar kuranlar 

• Bilgisayar sorunlarmi giderenler 

• Nereden ek bilgi ve destek almacagini ogrenmek isteyenler. 



Onemli Ergonomi Bilgileri 

Bilgisayarmizi kullanmadan once ergonomi bilgilerini okumaniz kuvvetle 
tavsiye edilir. Windows NT 4.0 ve Windows 95 kullamcilan icin, once 
Start diigmesini sonra Programs C HP Info C Working 
Comfortably tiklatin. 



Onemli Emniyet Bilgileri 

Bilgisayan veya monitorii giivenli bi9imde kaldiramayacaginizi 

diisiinuyorsamz, yardim almadan tasimayi denemeyin. 

Emniyetiniz icin aygitlan her zaman toprakh bir duvar prizine takm. Giic 

kablolanm her zaman aygitlarla birlikte verilenler gibi uygun bi9imde 

topraklanan ya da ulusal diizenlemelerinize uyan fislerle kullanm. 

Bu bilgisayann elektrik baglantisi gu? kablosunu prizden cikararak kesilir. 

Bu nedenle bilgisayar kolayca erisilebilen bir elektrik prizinin yakinma 

yerlestirilmelidir. 

Emniyetiniz i^in, hi9bir zaman elektrik kablosunu prizden 9ikarmadan ve 
turn iletisim baglantilarmi ayirmadan bilgisayar kasasim 9ikarmaym. 
Bilgisayan yeniden calistirmadan once kasayi mutlaka yerine takm. 
Elektrik carpmasindan ka^mmak i?in guc kaynagim a^mayin. 

Bu HP Vectra PC bir "class 1" lazer uruniidiir. Aygit iizerinde ayar yapmayi 
hie denemeyin. 
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Bilgisayari Kurma ve Kullanma 



1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 

Bilgisayari Kutudan Qikarma 



Bilgisayan Kutudan (Qikarma 



UYARI 



Bilgisayari veya monitorii giivenli bicimde kaldiramayacagmizi 
dusiiniiyorsaniz, yardim almadan tasimayi denemeyin. 



isletim Sistemi 
Kurma Araglan 



Normal Ekran 



Bilgisayar 




1 Turn bilesenleri kutudan cikarm. 

2 Bilgisayari yakmmda kolayca erisilebilir elektrik cikisi bulunan, aynca 
klavye, fare ve diger donanimlar icin yeterli biiyiiklukte olan saglam bir 
masa iizerine koyun. Bilgisayar yatay olarak (tabani iistiine) veya disket 
suriicii iistte olacak bi^imde dikey olarak (kenan iistiine) yerlestirebilir. 

3 Bilgisayari arka konektorlere kolayca erisilebilecek sekilde yerlestirin. 

4 Monitor hakkmda bilgi icin monitoriin elkitabina bakm. 

Bilgisayann isletim sistemi PC'nin sabit diskine onceden yiiklenmistir ve 
bilgisayari ilk acisimzda ayarlanir. 

Bilgisayannizi kunnak icin arac gerekmez. Fakat, bilgisayara disket suriicii 
takmak i^in bir tornavida gerekebilir. Aksesuar takmayla ilgili ek bilgiler icin 
Kullamci Kilavuzu kitabmm "Bilgisayariniza Nasil Aksesuar Takihr" adli 
2.B61um'iine bakm. 
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1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 

Fare, Klavye, Monitor ve Yazici Baglantilan 



Fare, Klavye, Monitor ve Yazici Baglantilan 

Fare, klavye ve monitorii bilgisayann arkasina takin. Konektorler yalnizca 
birydnde girecek bigimde §ekillendirilmi§tir. 

Yazici kablosunu bilgisayann arkasina takin ve baglanti vidalanni 
sikistinn.Konektor kullammi: 

• Paralel yazici icin paralel (25-pin paralel konektor) 

• Seri yazici icin seri (9-pin seri konektor). 




NOT Universal Serial Bus (USB) konektorleri USB aksesuarlan icin 

kullanilabilirler. USB aksesuarlarmin bircogu bilgisayara fiziksel olarak 
baglanir baglanmaz otomatik olarak yapilandinhr. 

USB rum isletim sistemleri tarafmdan desteklenmez, ancak Windows 95 'in 
en son suriimu (bazi modellerde onceden yukliidiir) USB uyumludur. 
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1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 

Aga Baglanma (Yalnizca Bazi Modeller) 



Aga Baglanma (Yalnizca Bazi Modeller) 

Bilgisayanmzi aga bagladiginizi Ag Yoneticinize bildirin . 

Ag kablonuzu RJ-45 UTP (Unshielded Twisted Pair) LAN konnektoriine 
takin. 




Ag kablosunu bilgisayara taktiktan sonra bilgisayarm Kurulum programmda 
ag baglantismi etkinlestirmelisiniz. (Bilgisayarm Kurulum programma 
girmek igin bilgisayar a^ilirken (~F2~) tusuna basin.) 
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1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 

Multimedia Aksesuarlari Baglantisi (Yalnizca Bazi Modeller) 



Multimedia Aksesuarlari Baglantisi 
(Yalnizca Bazi Modeller) 

Bilgisayarmizin multimedia ozelligi varsa, HP gelismis klavye ve 
multimedia on paneli olacaktir. 

1 HP gelismis klavyesini bilgisayara baglayin. 




Siyah klavye giri§ini bilgisayann arkasina bagladigimzda, bilgisayarm dahili 
hoperlorii devre disi kalir. Ses elde etmek icin, kulaklik veya hoperlorleri 
bilgisayann arkasina baglayabilirsiniz. (adimlan izleyin) . 
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1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 

Multimedia Aksesuarlari Baglantisi (Yalnizca Bazi Modeller) 



UYARI Ani gurulriiden rahatsiz olmamak icin kulaklik ve hoparlorleri takmadan once 

sesi her zaman kisin. 

Uzun siireyle yiiksek ses dinlemek isjtmenizi kahci olarak zedeleyebilir. 
Takmadan once, kulakligi boynunuza takin ve sesi kism. Kulakligi 
taktiginizda, uygun bir ses diizeyi bulana kadar sesi yavasca artinn ve ses 
denetimini bu konumda birakm. 



2 Mikrofon ve kulaklik/ hoperlorii klavyeye takin.. 

Klavye mikrofon Klavye 

vuvaS i kulakhk/hoperlor 




Burada gosterilen kulaklik ve hoperlorler bilgisayarla birlikte verilmez. 
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1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 

Multimedia Aksesuarlari Baglantisi (Yalnizca Bazi Modeller) 



3 Joystick veya hi-fi donammi gibi kalan ses aksesuarlanni multimedia on 
paneline baglayin. 




Burada gosterilen ses aksesuarlari (joystick, miizik aleti ve hifi 
donammi) bilgisayarla birlikte verilmez. 
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1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 

Gug Kablolanni Takma 



G119 Kablolanni Takma 



UYARI Emniyetiniz icin aygitlan her zaman toprakh bir duvar prizine takin. Giic 

kablolanni her zaman aygitlarla birlikte verilenler gibi uygun bicimde 
topraklanan ya da ulusal diizenlemelerinize uyan fi§lerle kullamn. 
Bu bilgisayarm elektrik baglantisi giic kablosunu prizden cikararak kesilir. 
Bu nedenle bilgisayar kolayca erisilebilen bir elektrik prizinin yakinma 
yerlestirilmelidir. 

1 Bazi modellerde asagidaki cizimde gosterilen voltaj secme anahtan 
vardir. 



Voltaj 

Segme 

Anahtan 




Bilgisayarmizda voltaj secme anahtan yoksa, dogrudan 2. adima gecin. 

Bilgisayarmizda voltaj secme anahtan varsa: 

a Bilgisayarm giic konektoriinii orten etiketi cikarm. 
b Voltaj ayarinin ulkeniz igin uygun olmasina dikkat edin. (Voltaj iirteim 
sirasmda ayarlanir ve zaten dogru olmahdir.) 



8 



1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 

Guq Kablolarmi Takma 



UYARI Bilgisayarmizda voltaj secme anahtan varsa, giic kablosunu takmadan once 

voltaj ayannm iilkeniz icin uygun olmasina dikkat edin. (Bilgisayarmizda 
voltaj secme anahtan olup olmadigim ogrenmek icin onceki sayfaya bakm.) 

2 Giic kablolarmi monitore ve bilgisayara takm. (Konektorler yalnizca bir 
yonde girecek biqimde §ekillendirilmi§tir.) 

3 Monitor giic kablosunu ve bilgisayar giic kablosunu toprakh bir prize 
takm. 




GugKablosu 
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1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 

Bilgisayarinizm Donanim Denetim Paneli 



Bilgisayarmizm Donanim Denetim Paneli 

Bilgisayarinizm donanim denetim paneli bilgisayann on tarafmdadir. 



Sabit Disk Etkinlik Lamb. 



Giic Agik Durum 
Lambasi (Durma 
modunda bo§alir) 



Ag/KapaDugmesi 




Agma/Kapatma Bilgisayannizi acmak ve kapatmak icin bu dugmeye basm. 

Dugmesi 

Sabit Disk Etkinlik Bu lamba sabit disk suriiciinuz cahstigmda yanip soner. Sabit disk etkinlik 
Lambasi lambasi (HP'ce saglanan) ikinci bir IDE sabit disk taktiginizda da calisir. Bu 

siiruciiyu bir SCSI sabit disk suriiciiyle degistirirseniz, sabit disk etkinlik 

lambasi kullamlmaz. 
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1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 

HP Geli§mis Klavye Kullanimi 



HP Geli§mi§ Klavye Kullanimi 



□ 



HP gelismis klavyede asagidaki islemleri yapabileceginiz QuickLaunch 
tuslari bulunur: 

Ses sistemini ayarlama veya durdurma 

• Uygulamalan baslatmak, dosya acmak veya Web bolgelerine erismek i9in 
tek tuslu kisa yollar olusturma 

• Sisteminizde desteklenen Internet gozaticisi baslatma 

• Tuslara atanan eylemleri goruntiileme ve yapilandirma 

• Bilgisayarmizi kilitleme veya durdurma 

• HP TopTools ve miisteri bilgileri erisimi. 



Internet tusu 
HP TopTools 



Menu tusu 




Kilit/Durdurma tusu 



HP Miisteri 
Bilgileri 
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Kisayol tusu 



NOT 



HP gelismis klavye icin dogru siiriicu gerekir. Bu siirucii tiim 
Windows NT 4.0 ve Windows 95 onyuklii sistemlerle birlikte saglanir. 



Menu Tu§u Ekrammzda HP gelismis klavyesinin QuickLaunch tuslarim goruntiilemek 

icin "?" Menii tusuna basm. Bu tusa atanan eylemi gormek veya degistirmek 
i9in, herhangi bir tusu tiklatin. 
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1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 

HP Gelismis Fare Kullanimi 



HP Geli§mi§ Fare Kullanimi 

HP gelismis farede tiklatma, kaydirma ve Windows 95 ve Windows NT 
uygulamalarmda yakmlastirmanm giiglii, dinamik denetimini saglamak icin 
iki diigme ve bir kombinasyon dugmesi/ topu vardir. 

Uguncu diigme ve 

Kaydirma/Yakinla§ma Topu igerik Menusu/Degi§ik 



Tiklat/Seg Dugmesi 




NOT Kaydirma islevi yalnizca bu ozelligi destekleyen Windows NT ve 

Windows 95 uygulamalarmda calisir. Yakinlastirma islevi ise, bu ozelligi 
destekleyen Microsoft Office 97 uyumlu uygulamalarda galisir. 
Kaydirma veya yakinlastirma islevlerini kullanmak i9in, farenin bu ozellikler 
i9in yapilandinlmis oldugundan emin olun. 



Kaydirma Windows uygulamalarmda, asagi ve geri kaydirma icin fare topunu ileri itin. 

Yakinlastirma Microsoft Office 97 uyumlu uygulamalarda, Ctrl tusunu basili tutun ve 

biiyiitmek ipin fare topunu ileri ve kiiciiltmek i9in geri itin. 

Fareyi Yapilandirma Fare ayanni kulanmak i9in, herbir fare diigmesini vediigme/top 

kombinasyonunu yeniden atayabilirsiniz. Ayrica, kaydirma islevlerini 
degistirebilirsiniz, boylece farkli sekilsde 9alisir. 

Fare ayarlarim degistirmek veya kullamlabilir kaydirma se9eneklerini 
gormek i9in, Start diigmesini tiklatin, Settings O Control Panel 
se9eneklerini se9in, Mouse se9enegini gift tiklatm ve son olarak Buttons 
sekmesini tiklatm. 
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1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 

Bilgisayarinizi Agma ve Kapatma 



Bilgisayarmizi Agma ve Kapatma 

Bilgisayarinizi ilk defa aciyorsaniz, 15. sayfadaki "Bilgisayan Acma" 
konusuna bakin. 

Bilgisayan Ilk Defa Acma 

Bilgisayanmzda onceden yuklenmi§ yazihm ilk acismizda ayarlanir. Yazilim 
ba§langic ayarlan bir kac dakika alir. Bu islem yazilimi dilinizde kurar ve 
bilgisayanniza takilmi§ olan donanimlarla kullanacak bicimde ayarlar (bu 
ayarlar yazilim ba§latiktan sonra degistirilebilir). 

Yazilimi Ayarlama 

Yazilim ayarlamrken bilgisayan KAPATMA YIN — bu beklenilmeyen 
sonuclara yol acabilir. 

Yazilim ba§langic ayarlan icin: 

1 Bilgisayan acmadan once monitorii acm. 

Bilgisayar acilinca, Vectra Logosu goriintulenir. Bilgisayar "Power-On- 
Self-Test" (POST) gerceklestirir. "HP Summary Screen" ile ayrmtilan 
gormek icin f5T") tusuna basm. 

"Power-On- Self-Test" sirasinda hata cikarsa, bilgisayar hatayi otomatik 
olarak goruntiir. Hatayi gidermek icin (~F2~) tu§una basarak Setup 
programini baslatmamz istenebilir. 

2 Yazilim ba§langic ayarlan ba§ lar. Yazilim lisans sozlesmesini goriintuler 
ve "Working in Comfort" (bilgisayar kullamcilan icin ergonomi onerileri) 
belgesini okuma firsati verir. Baslangic ayarlan sonra bilgisayanniz 
hakkinda sorular sorar. Ornegin, bilgisayan kullanacak olan kisinin adi ve 
sirketinizin adi gibi. (gerekirse, kullanici adi daha sonra degistirilebilir.) 

3 Baslangic programi cahsirken bilgisayanniz ile verilen yamtlama kartim 
doldurabilirsiniz. 
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1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 

Bilgisayarmizi Agma ve Kapatma 

4 Baslangic islemi tamamlamnca Tamam'a basm, bilgisayar yeniden 
baslatilacaktir. 

Bilgisayar Yeniden Baslatildiktan Soma 

□ Klavyeyi size uygun bir konuma getirin. 

□ Monitor parlakhgim ve kontrastini kendinize gore ayarlaym. Goriintii 
ekram kaplamazsa veya ortalanmamis ise, monitordeki dugmeleri 
kullanarak ayarlaym. Aynntilar icin monitoriin elkitabina bakm. 

Isletim Sistemini Degistirme 

Bilgisayanmzm kullandigi isletim sistemini degistirirseniz Setup 
programindaki PnP Operating System alanmda dogru degerin olmasma 
dikkat edin. Onceden yiiklenmis isletim sistemini kullaniyorsamz, bu alan 
onceden dogru ayarlanmistir. 

Windows 95 gibi Tak ve Calistir bir isletim sistemi kullaniyorsamz Setup 
programi Main meniisundeki PnP Operating System alanim Yes yapin. 

Windows NT 4.0 gini Tak ve Cali§tir olmayan bir isletim sistemi 
kullaniyorsamz, bu alam No yapin. Isletim sisteminin Tak ve Calistir olup 
olmadignni ogrenmek icin i§letim sistemi belgelendirmesine bakm. 
(Kurulum programma girmek i^in bilgisayar a9ilirken [f2] tu§una basin.) 
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1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 

Bilgisayarinizi Agma ve Kapatma 



Bilgisayan Acma 

1 Bilgisayan a9madan once monitorii agin. 

2 Asagidaki yontemlerden birisiyle bilgisayarinizi acm: 

• On paneldeki giic diigmesine basin. 

• Klavye aralik gubuguna basm. 

Klavyeden bilgisayan agma yalnizca Setup programmda 
etkinlestirilmis ise (Kurulum programma ginnek igin bilgisayar 
agihrken frel tusuna basm.) ve sistem karti "switch 8" "CLOSED" ise 
galisir. (Sistem anahtarlan hakkmda ek bilgi almak igin Upgrade and 
Maintenance Guide' a bakm. Bu kilavuz, HP'nin web bolgesinden 
yiiklenebilir: http : / /www . hp . com/go/vectrasupport/.) 

Bilgisayan agtigimzda, Vectra logosu goriintiilenirken "Power-On-Self- 
Test" (POST) gergeklestirilir. POST ayrmtilarim gormek istiyorsaniz, 
"HP Summary" ekranim goriintiilemek igin tusuna basm. POST 
sirasinda hata gikarsa, hata otomatik olarak goriintiilenir. Ek bilgi igin, 
Upgrade and Maintenance Guide's, bakm. (Bu kilavuz, HP'nin web 
bolgesinden yiiklenebilir: 

http: / /www. hp. com/go/vectrasupport/.) 

3 Bilgisayann Setup programmda sifre girniis iseniz, POST 
tamamlandiktan sonra sifre kutusu goriintiilenir. $ifre kutusu 
goriintiilenince sifrenizi yazm ve bilgisayan kullanabilmek igin (<m Enter ) 
tusuna basin. 

Dogru sifreyi girmek igin tig hakkmiz vardir. Ug giris de hatali olursa, 
yeniden denemeden once bilgisayan kapatip agmaniz gereklidir. 
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1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 

Bilgisayarinizi Agma ve Kapatma 

Bilgisayan Kapatma 

Bilgisayan kapatmak icin tiim programlardan ve isletim sisteminden 
(gerekiyorsa) 91km ve sonra denetim panelindeki guc diigmesine basm. 

Windows NT 4.0 ve Windows 95 veya Windows NT 4.0 gibi bazi isletim sistemlerinde isletim 
Windows 95 Altmda sistemi kapatilinca bilgisayar otomatik olarak kapamr. 
Bilgisayan Kapatma 

Isletim sisteminden cikmayi ve kapatmayi ogrenmek 19m isletim sistemi 
elkitabma bakm. 
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1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 

Gug Yonetimini Kullanma 



Giic Yonetimini Kullanma 

Gug yonetimi, bilgisayarmiz is yapmazken etkinligini azaltarak toplam giig 
tiiketimini diisiiriir. 

HP Setup Programi Giig yonetimini HP Setup programiyla da yapilandirabilirsiniz. HP Setup 
programmda"Power Menu Items" ogesine bakm. (Kurulum programina 
girmek igin bilgisayar agihrken [~F2) tusuna basin.) 

Isletim Sistemi Giic Windows NT 4.0 ve Windows 95 gibi isletim sistemleri giig yonetimi 
Yonetimi ozellikleri agisindan farkhdir. Ek bilgi igin, isletim sistemi belgelerinize 

bakin. 



Giivenlik Ozelliklerini Kullanma 

Bilgisayarmizin giivenlik ozellikleri, sifre kullammi ile bilgisayanmza 
izinsiz erisimleri engellemenizi saglar. 



Yazihm Sjfresi: NT 
Lock ve HP Lock 



NT Lock, Windows NT 4.0 ile onyiiklii olan HP yardimci programi HP Lock, 
Windows 95 ile onyiiklii olan HP yardimci programi, sifre belirlemenizi ve 
kullanmamzi saglar. Ek bilgi igin, gevrimigi yardima bakin: Start 
diigmesine basm sonra Programs O HP Lock O Online Help 
segenegini tiklatm. 



BIOS Sifreleri: 
HP Setup Program 



Aynca HP Setup programi igindeki giivenlik ozelliklerini 
yapilandirabilirsiniz. Bkz. HP Setup programmda "Security". ( PC Setup 
programma girmek igin, baslatma sirasinda {W} diigmesine basin.) 



I§letim Sistemi Windows NT ve Windows 95 gibi isletim sistemlerinin sifre ozellikleri 

SJfreleri vardir. Ek bilgi igin isletim sistemi belgelerine bakin. 
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1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 

Ek Bilgi ve Yardim 



Ek Bilgi ve Yardim 
Bilgisayanzin Sabit Diskinde 

Bilgisayanmz hakkmda ek bilgiler PC'nin sabit diskine onceden 
yiiklenmistir. Bu bilgiler asagidadir: 

• Getting Information — PC hakkmda blgi alabileceginiz yer, kullamlabilir 
HP web bolgesi sayfalarma baglantilar dahil. 

Windows NT 4.0 ve Windows 95 kullamcilan, bu sayfalara Start 
diigmesine basip Programs C HP Info C HP Vectra VL secenegini 
tiklatarak ulasabilirler 

• Working in comfort — ergonomi konusunda oneriler. 

• Windows NT 4.0 ve Windows 95 kullamcilan bu bilgilere Start 
diigmesine basip Programs C HP Info C Working Comfortably 

secenegini tiklatarak ulasabilirler. 

• Using Sound — ses sisteminin en etkin nasil kullamlacagim aciklar 
(yalnizca bazi modeller). 

• Windows NT 4.0 ve Windows 95 kullamcilan bu bilgilere Start 
diigmesine basip Programs O HP Info C Using Sound On Your 

PC secenegini tiklatarak ulasabilirler. 

HP Web Bolgesinde 

HP web bolgesi, yiiklenebilir belgeler ve hizmet ve destek seceneklerini 
iceren genis bir bilgi alamnia sahiptir. 

Yiiklenebilir Beige Kiti (MIS Kit) 

HP'nin web bolgesi bilgisayanmz icin belgeler yiiklemenize izin verir. Bu 
belgelendirme MIS adh kit icinde i9erilir. Bu kit MIS (Management 
Information Services) yonetimi icin teknik belgeler i^erir. 

Bu belgeler Adobe Acrobat (PDF) formatmdadir. 
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1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 

Ek Bilgi ve Yardim 

Bilgisayarmiz igin MIS Kit , HP web bolgesinden iicretsiz olarak 
saglanabilir: (http: //www.hp. com/go/vectrasupport/). 

Bilgisayarmiz igin MIS kit igerigi: 

• Using Sound — ses sisteminin optimum kullammim anlatir, konfigiirasyon 
ve sorun giderme bilgileri icerir (multimedia modellerinde sabit diskte 
bulunur). 

Upgrade and Maintenance Guide — aksesuar yakma hakkinda detay bilgi 
verir. Aynca detayli sorun giderme bilgileri icerir. Bu el kitabi sonraki 
boliimde detayli anlatilacaktir. 

• Familiarization Guide — destek ve bakim personeli igin PC egitim 
bilgileri. 

• Network Administrator s Guide — ag yoneticileri igin ag siiriiciisu 
yiikleme bilgileri. 

• Service Handbook Chapters — yiikseltme ve degistirme pargalan 
hakkinda bilgi, HP parga numaralan dahil. 

Upgrade and Maintenance Guide 

Upgrade and Maintenance Guide, Acrobat (PDF) formatmda yiiklenebilir 
bir belgedir. Detayli bilgi igerir: 

• Aksesuar takma igerigi: 

• Dahili rafa sabit disk suriicii takma 

• Zip suriicii, CD-ROM suriicii veya teyp suriicii takma 

• Aksesuar karti takma 

• Giivenlik kablosu takma 

• Sistem karti pili takma 

• Harici pil takma. 

• Sorun giderme. 

• Bilgisayarmiz hakkinda teknik bilgi igerigi: 

Sistem karti anahtarlan 

• Bilgisayanmzda kullamlan IRQs, DMAs ve G/C adresleri . 
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1 Bilgisayan Kurma ve Kullanma 

Ek Bilgi ve Yardim 

Upgrade and Maintenance Guide icindeki yukleme ve sorun giderme 
bilgileri, bu elkitabmda saglanan bilgileriden daha detayhdir. HP, 
aksesuarlan takmadan once Upgrade and Maintenance Guide belgelerini 
yiikleyip bastirmanizi tavsiye eder. 

Upgrade and Maintenance Guide belgelerini goriintulemek ve yazdirmak 
icin, bilgisayarmizda Adobe's Acrobat Reader olmalidir. Acrobat Reader, 
tiim Windows 95 ve Windows NT 4.0 sistemlerinde on yiikliidiir. Ayrica, 
Adobe web bolgesinden iicretsiz olarak yiikleyebilirsiniz. 

Upgrade and Maintenance Guide Yukleme 

Kilavuzu yiiklemek i9in, asagidaki adresten HP Vectra Support bolgesine 
baglanm: www . hp . com/ go/ vectrasupport. 
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Bilgisayarmiza Nasil Aksesuar Takilir 



Bu bolum bilgisayarmiza aksesuar takmayla ilgili ozet bilgiler icerir. Daha 
ayrmtili bilgi icin, HP'nin web bolgesinden saglanan Upgrade and 
Maintenance Guide'ma. bakm: 
http : //www. hp. com/go/ vectrasupport/. 



2 Bilgisayanniza Nasil Aksesuar Takihr 

Takabileceginiz Aksesuarlar 



Takabileceginiz Aksesuarlar 



En Cok Dort Aksesuar Karti 




Ana Bellek Modulleri : 
(sadecelOO MHz SDRAM) 

32 MB kit SDRAM 
64 MB kit SDRAM 
128 MB kit SDRAM 
256 MB kit SDRAM 




Bir veya Iki Onden Erisilebilir Aygit Rafi 

Zip Surucusu 
Teyp Surucusu 

CD-ROM Surucusu (bazilannda on yuklu) 



Bu bosluk: 

• Destekleyici bir Sabit Disk 
Surucusu veya 

• PCI Aksesuar Karti igin 
kullanilabilir 
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2 Bilgisayanniza Nasil Aksesuar Takilir 

Kapagi Qikarma ve Takma 



Kapagi £ikarma ve Takma 

Emniyetiniz icin, hicbir zaman elektrik kablosunu prizden 9ikarmadan ve 
tiim iletisim baglantilarmi ayirmadan bilgisayar kasasini cikarmaym. 
Bilgisayan yeniden cahstirmadan once kasayi mutlaka yerine takin. 

Kapagi £ikarma 

1 Monitorii ve bilgisayan kapatm. 

2 Giic kablolarmi prizlerden, bilgisayardan ve monitorden cikarm. Tiim 
iletisim hatti baglantilarmi ayrm. 

3 On paneli serbest birakmak icin ortadaki mandala basm. 

4 On paneli cikarmak icin iki 9ikintiya basm, on paneli asagi dogru yatirm 
ve kaldirm. 

5 Gerekiyorsa, bilgisayarla verilen anahtari kullanarak kapagm kilidini 
acin. 

6 Ellerinizi kapagin kenarlarma koyun, kapagi yaklasik 2 cm (yakla§ik 1 
inc) one itin ve kaldirm.. 





^2 cm 
1 in 
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2 Bilgisayanniza Nasil Aksesuar Takihr 

Kapagi Qikarma ve Takma 

Aksesuarlari Yerle§tirdikten Sonra Kapagi Takma 

1 Turn aksesuarlari takip takmadigmizi denetleyin. 

2 Kapagi takmca kansma olmamasi icin tiim dahili kablolarm diizgiin 
bicimde baglandigmdan ve dolastinldigindan emin olun. 

3 Kapak kilidinin acik olmasina dikkat edin. 

4 Kapagi bilgisayara yerlestirin (kapak on tarafim bilgisayar kasasmm on ig 
kenanyla hizalayin) ve sikica yerine kaydirm. 

5 Gerekiyorsa, anahtan kullanarak kapagi kilitleyin. 

6 On paneli iki alt menteseyi yerlestirip yukan dogru iterek takm. Cikmtilar 
yerlerine oturacaktir. 




7 On panel iistiindeki merkezi mandala basin. 

8 Tiim kablolari ve gvic kablolanni yeniden takin. 
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2 Bilgisayanniza Nasil Aksesuar Takilir 

Gug Kaynagmi Cikarma ve Takma 



Giic Kaynagmi Cikarma ve Takma 

Arka siiriicii raflanna ve ek aksesuar karti yuvalarma erismek icin giic 
kaynagmi 9ikarmahsiniz. Giic kaynagmi cikarma, siiriicii konektorleri ve 
kablolarma erisimi arttinr. 

Giic Kaynagmi Cikarma 

1 Giic besleme kablosunu ayinn ve PC'nin kapagim cikarm. 

2 Giic beslemenin on tarafim kaldinn ve yatay bicimde disan itin. Aciga 
cikannca ters 9evirip on siiriicii biriminin iistiine koyun. 
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2 Bilgisayanniza Nasil Aksesuar Takihr 

Gug Kaynagmi Cikarma ve Takma 

Gii? Kaynagmi Takma 

1 Giic kaynagmi takmadan once, tiim yenbi siiriiciilerin dogru olarak 
takildigmdan ve veri ve giic kablolarmin diizgiin baglandigindan emin 
olun. 

2 Her iki taraftaki tutucular yerine oturacak bicimde gug beslemenin on 
tarafmi alcaltm. 




3 Bilgisayarm kapagmi herzaman giic kablosunu baglamadan once takm. 
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2 Bilgisayanniza Nasil Aksesuar Takilir 

Bellek Takma 



Bellek Takma 

Statik elektrik elektronik bilesenlere hasar verebilir. 

Turn aygiti kapatm. Giysinizi aksesuara dokundurmaym. 

Statik elektrigi esitlemek iqin aksesuan paketinden gikanrken paketi 

bilgisayarm iistiine koyun. Aksesuan mumkiin oldugunca az elleyin ve 90k 

dikkatli olun. 

Ana Bellegi Takma 

Bilgisayanz ana bellekle verilmistir. Uygulama yazilimlarmi cahstirmak igin 
daha 90k ana bellege gereksiniyorsaniz, en 90k 768 MB (119 tane 256 MB 
modul) takabilirsiniz. 

Ana bellek 32MB, 64MB 128MB veya 256MB modiillerde bulunur. Birer 
bellek modiilii alabilen 119 tane bellek "yeri" vardir. Herbiri bir bellek 
modiilu i9erebilir. 



Yer 


Takabileceginiz Bellek Modulleri 


Di§ 

(kenara en yakm) 


Turn 32 MB, 64 MB, 128 MB veya 256 MB 100 MHz SDRAM 
modulleri 

Genellikle on yuklii olarak 32 MB veya 64 MB modulle gelir 


Orta 


Turn 32 MB, 64 MB, 128 MB veya 256 MB 100 MHz SDRAM 
modulleri 


i? 


Turn 32 MB, 64 MB, 128 MB veya 256 MB 100 MHz SDRAM 
modulleri 



Bellek ilk olarak dista, sonra ortada ve en son i^te takilmahdir. 
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2 Bilgisayanniza Nasil Aksesuar Takihr 

Bellek Takma 

Ana bellek modiilunii takmak icin: 

1 Bilgisayarm giic besleme kablosunu ve tiim iletisim hatti baglantilanni 
ayrin. 

2 Bilgisayarm kapagim cikarm. 

3 Bellek moduliiniin konektoriinii yuva soketiyle hizalaym. Bellek 
moduliinii sistem kartma 90° ile yuvaya itin. 



DisYer 




NOT Bir ana bellek moduliinii cikarmamz gerekirse, tutan kiskaci acin ve modiilii 

yuvadan ?ekip ^lkarm. 

4 Kapagi takmadan once tiim diger aksesuarlan takm. Tiim kablolan ve gii? 
kablolanm yeniden takin. 

5 Yeni konfigiiirasyonu denetlemek i9in HP Summary Screen'a bakm (HP 
Summary ekramm gormek igin bilgisayar afihrken Vectra logosu 
ciktiginda fi^~) tusuna basin) 
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2 Bilgisayanniza Nasil Aksesuar Takilir 

Surucu Takma 



Siiriicii Takma 

Bu bolum, ek IDE suriicusunii takarken kullanabileceginiz veri 
konektorlerini anlatir. Detayli yiikleme yonergeleri icin, bkz. HP'nin web 
bolgesinde bulunan Upgrade and Maintenance Guide: 
http: //www. hp. com/go/vectrasupport/. 

Ek bir sabit disk surucu, Zip surucu, CD-ROM surucu ve teyp surucu gibi 
ilave IDE surucu aygitlan takabilirsiniz. Bilgisayanniz en 50k iki sabit disk 
surucu icerebilir. 

NOT IDE olmayan bir sabit disk surucu veya CD-ROM aygiti takabilirsiniz, fakat 

bu bir aksesuar karti ve surucu yazihmi (cogunlukla aygitla birlikte verilir) 
gerektirir. Ek bilgi icin uriiniin saticisina basvurun. 



Aygitlan Baglama 

Bir Zip suriicusii, sabit disk siiriicusu, CD-ROM siiriicusu veya teyp 
suruciisii eklerseniz, giic ve veri kablolarmi takmaniz gerklidir. Veri 
kablolan a§agida gosterilmistir : 
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2 Bilgisayanniza Nasil Aksesuar Takihr 

Suriicu Takma 

Bilgisayarmiz iginde 119 veri kablosu vardir. Bunlann ikisi IDE aygitlari 
igindir: 

• Bir Enhanced Ultra ATA IDE (Integrated Drive Electronics) sabit disk 
siirucii kablosu. Bu, bir tanesi zaten takili olan en 90k iki IDE sabit disk 
suriiciisu destekler. Bu kablo "HDD" etiketlidir. 

En optimum performans icin bu kabloyu Ultra ATA uyumlu IDE sabit 
disk suriiculerini baglamakta kullanm. 

• En 90k iki IDE aygiti destekleyen ikinci bir Enhanced IDE siirucii 
kablosu. Bir CD-ROM suriicii veya Zip siiruciisu takarsamz, bu kabloya 
baglayin. Bu kablo "CD-ROM" etikeltidir. 

• t^iincii kablo IDE olmayan gesittir ve disket siiriicii i9in bir konektor 
i9erir. 

Bu veri kablolan kullamlarak en 90k dort IDE aygiti sistem kartma 
takilabilir. ("Jumper" ayan gerekip gerekmedigi veya ozel bir takma islemi 
olup olmadigim ogrenemk i9in saklama yagitmm elkitabma bakin.) 



Hangi Veri 

Konektorlerini 

Kullanmali? 
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2 Bilgisayanniza Nasil Aksesuar Takilir 

Surucu Takma 



A§agidaki tablo ek aygitlar taktigmizda hangi IDE veri konektorlerini 
kullanmaniz gerektigini afiklar. 



Birden 90k IDE surucusu bile§imlerine ornekler 


Konfigurasyon 


Veri kablosu baglantilari 


1 Sabit disk surucu 


1 . Sistemi agabilen sabit Ana Konektor, HDD Kablosu 
disk surucu: 


2 Sabit disk surucu 


1 . Sistemi agabilen sabit Ana Konektor, HDD Kablosu 
disk surucu: 

2. ikinci sabit disk surucu: Bagimh Konektor, HDD Kablosu 


1 Sabit disk surucu 
1 CD-ROM surucu 


1. Sistemi agabilen sabit Ana Konektor, HDD Kablosu 
disk surucu: 

2. CD-ROM surucu: Ana Konektor, CD-ROM Kablosu 


2 Sabit disk surucu 
1 uu-KUM surucu 


1 . Sistemi agabilen sabit Ana Konektor, HDD Kablosu 
disk surucu: 

2. ikinci sabit disk surucu: Bagimh Konektor, HDD Kablosu 
0. ou-kuivi surucu. Ana ivoneKtor, uu-kuivi ivauiosu 


1 Sabit disk surucu 

1 CD-ROM surucu 
1 Zip surucu 


1 . Sistemi agabilen sabit Ana Konektor, HDD Kablosu 
disk surucu: 

2. CD-ROM surucu: Ana Konektor, CD-ROM Kablosu 

3. Zip surucu: Bagimh Konektor, CD-ROM 

Kablosu 


2 Sabit disk surucu 

1 CD-ROM surucu 
1 Zip surucu 


1 . Sistemi agabilen sabit Ana Konektor, HDD Kablosu 
disk surucu: 

2. ikinci sabit disk surucu: Bagimh Konektor, HDD Kablosu 

3. CD-ROM surucu: Ana Konektor, CD-ROM Kablosu 

4. Zip surucu: Bagimh Konektor, CD-ROM 

Kablosu 
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2 Bilgisayanniza Nasil Aksesuar Takihr 

Aksesuar Kartlari Takma 



Aksesuar Kartlari Takma 

Statik elektrik elektronik bilesenlere hasar verebilir. Tiim aygiti kapatm. 
Giysinizi aksesuara dokundurmaym. Statik elektrigi esitlemek i9in aksesuan 
paketinden cikarirken paketi bilgisayann iisriine koyun. Aksesuan miimkiin 
oldugunca az elleyin ve 90k dikkatli olun. 

Bilgisayarda dort ana aksesuar yuvasi ve bir ek yuva vardir. Bu bes yuva, 
bilgisayar kapaginm arkasmda "1" - "5" olarak siralanir. 

1. Yuva (iist yuva) tam uzunluk 32 bit PCI karti icin kullanilabilir. 

• 2. Yuva tam uzunluk 32 bit PCI veya tam uzunluk 16 bit ISA karti icin 
kullanilabilir. 

• 3. Yuva tam uzunluk 32 bit PCI veya tam uzunluk 16 bit ISA karti icin 
kullanilabilir. 

• 4. Yuva (alt yuva) yanm uzunluk 16 bit ISA karti icin kullanilabilir. 

• 5. Yuva ek yuvadir ve giic kaynaginin altmdadir ve yanm uzunluk 32 bit 
PCI kartlari icin kullanilabilir. Bu yer bir sabit disk siiriicu icin de 
kullanilabilir. 

PC Setup Programinda Kullanilan PCI Yuva Numaralari 

PC kullamcilan Setup programinda mantikli yuva numaralari kullanir. 
Yalmzca Setup programmdaki PCI yuva konfigiirasyonunu degistirmek 
istediginizde bu numaralara gerek duyarsimz. ( PC Setup programina girmek 
icin, ba§langic sirasinda {W} diigmesine basm.) 

• PCI Yuva #1 iist PCI yuvasidir. Bu, PC arka kapagindaki fiziksel Yuva 
"1" ile ili§kilidir. 

• PCI Yuva #2 iistten ikinci PCI yuvasidir. Bu, PC arka kapagindaki fiziksel 
Yuva "2" ile ili§kilidir. 

• PCI Yuva #3 alt PCI yuvasidir. Bu, PC arka kapagindaki fiziksel Yuva 
"3" ile ili§kilidir. 

• PCI Yuva #4 giic kaynagmm altmdaki ek iist PCI yuvasidir. Bu, PC arka 
kapagindaki fiziksel Yuva "5" ile ili§kilidir. 
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2 Bilgisayanniza Nasil Aksesuar Takilir 

Aksesuar Kartlari Takma 

Kart Takma 

Aksesuar karti takma hakkinda daha fazla bilgi icin, bkz. HP'nin web 
bolgesinde bulunabilen Upgrade and Maintenance Guide: 
http: //www. hp. com/go/vectrasupport/. 

Tak ve Kullan ile Aksesuar Kartlarini Yapilandirma 

Tak ve Kullan, PC donanim kaynaklan ve icine takilan aksesuar kartlarmm 
otomatik konfigiirasyonu icin endiistri standardidir. Bilgisayarmiz, BIOS 
icinde Tak ve Kullan icin yapilandinlabilir destege sahiptir. 

Tiim PCI aksesuar kartlari Tak ve Kullan ozelliklidir fakat rum ISA kartlari 
degildir. Emin degilseniz aksesuar kartma ait belgelere bakm. 

Akseauar kartim taktiktan sonra bilgisayanmzi baslattiginizda, Tak ve 
Kullan BIOS hangi donanim kaynaklanmn (IRQs, DMAs, bellek dilimleri 
ve G/C adresleri) bilgisayar tarafmdan kullanildigini otomatik olarak algilar 
(klavye, iletisim baglanti noktalan, ag adaptorleri ve aksesuar kartlari). 

Windows 95 Windows 95 gibi Tak ve Kullan ozelligini desteklemeyen isletim sistemleri, 

yeni takilan Tak ve Kullan aksesuar kartim otomatik olarak algilar ve siirucu 
kullanilabilir ise siirucuyii bu aygit icin yiikler. 

Windows NT 4.0 Windows NT 4.0 gibi Tak ve Kullan ozelligini desteklemeyen isletim 
sistemleri icin, aksesuar karti takma hakkmda bilgi almak iizere 
isletimsistemi belgelerine bakm. 

Windows NT 4.0 icinde, once Start diigmesini sonra Help secenegini 
tiklatin. Aygit takma hakkinda bilgi almak icin icindekiler ve dizini 
kullanabilirsiniz. Windows NT 4.0, modem ve ses kartlari gibi aygitlarm 
takilmasi hakkinda yardim eder. 

Windows NT 4.0 icinde yeni bir aygit taktiktan sonra, bilgisayarmiz 
icin isletim sistemini guncellestrimek icin, Microsoft Service Pack 
yeniden yiiklenmelidir. 

Bunun icin, Start diigmesini ve Programs C Windows NT 
Update, secenegini tiklatm. 



WINDOWS NT 4.0 
IQINNOT 
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2 Bilgisayanniza Nasil Aksesuar Takihr 

Aksesuar Kartlari Takma 

Tak ve Kullan Olmayan ISA Aksesuar Kartlarini Yapilandirma 

Tak ve Kullan ozellikli olmayan bir ISA aksesuar karti takarsaniz, once karti 
yapilandirmalisiniz. Karti yapilandirma yonergeleri icin, karta ait belgelere 
bakin. 

Bilgisayanmzdaki IRQs ve G/C adresleri hakkmda bilgiler icin, bkz. HP'nin 

web bolgesinde bulunabilen Upgrade and Maintenance Guide: 

http : / /www . hp . com/go/vectrasupport/. Windows 95 gibi bazi 

isletim sistemleri, bilgisayanmzda kullamlan giincel IRQs ve G/C 

adreslerini gorebilirsiniz. Daha fazla bilgi icin, isletim sistemi belgelerine 

bakin. 

Isletim sisteminizinozellikleri ve Tak ve Kullan olmayan aksesuar kartlari ile 
ilgili olarak simrlari hakkmda detaylar icin isletim sistemi belgelerine bakm. 

PC Konfigurasyon Bilgisayanmz ISA kartini tammakta zorlaniyorsa, PC veri konigiirasyonunu 
Verilerini Slfirlama sifirlamaya calism. Bu islem artik kulamlmayacak olan eski konfigiirasyonu 
temizler. Bunun icin, PC Setup programma girin, Reset Configuration 
Data parametresini Yes olarak ayarlaym ve bilgisayanmzi yeniden 
cahstinn. 
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3 



Sorun Giderme 



Bu bolum bilgisayarmizi kullanirken cikabilecek sorunlan gidermenize 
yardim edecek ozet bilgiler icerir. Daha ayrmtih bilgiler icin, HP'nin web 
bolgesinden saglanabilen Upgrade and Maintenance Guide' ma bakm: 
http : //www. hp. com/go/vectrasupport/. 



3 Sorun Giderme 

HP DiagTools Hardware Diagnostics Yardimci Programi 



HP DiagTools Hardware Diagnostics Yardimci Programi 

DiagTools, Vectra Hardware Diagnostics yardimci programi, HP Vectra PC 
ve PC is istasyonlannda donammdan kaynaklanan sorunlara tarn koymanizi 
saglar. 

Asagidakileri yapan araclari icerir: 

• Sisteminizin konfigiirasyonunu denetler ve dogru bi9imde islev 
gordugiinii dogrular. 

• Donammdan kaynaklanan sorunlara tarn koyar. 

• HP Destek Aracilan'na turn sorunlan cabuk ve etkin bicimde cozmeleri 
icin aynntili bilgiler saglar. 

Vectra PC kullamcilan ilk once yardimci programm son siirumiinu 
yiiklemeli sonra kullanim icin hazir oldugundan emin olmalidir. 

Bu programi nasil ve nereden yukleyeceginiz hakkmda daha fazla bilgi icin, 
bkz. HP web bolgesinde PDF (Adobe Acrobat) formatmda bulunan Vectra 
Hardware Diagnostics User's Guide. 

Donanima bagli sorunlan tanimak icin son suriinmu kullanmaniz onemlidir. 
Kullanmazsamz, HP Destek Aracilan sizden bunu isteyebilir. 



DiagTools Yardimci Bu programm en son suriimii, haftanin 7 gunii ve 24 saat hizmet sunan HP 
Programi Nereden Electronic Information Services araciligi ile saglanabilir. 

Saglanabilir Bu hizmetlere eri?im HP World wide Web Bdlgesine 

baglamn:http : / /www . hp . com . /go/vectrasupport/. 
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3 Sorun Giderme 

HP DiagTools Hardware Diagnostics Yardimci Programi 

DiagTools u calistirma: 

1 Disket siiriiciiye DiagTools disketini takm. 

2 Tiim uygulamalardan cikin, isletim sistemini kapatm ve bilgisayannizi 
yeniden baslatm. Yeniden baslatirken, Welcome ekrani goriintulenerek, 
bu program otomatik olarak cahsir. 

3 Devam etmek icin F2 tusuna basm ve tarn testi i9in ekrandaki yonergeleri 
izleyin. 

Bu program tiim donamm konfigiirasyonunu otomatik olarak algilar ve 
testier ger9eklestirilir. 

Sisteminizin donamminm dogru isledigini dogrulamak i9in, Temel Sistem 
Testleri uygulanmalidir. 

Sisteminizin tek tek bilesenlerini ayrmtili olarak test etmek i9in, Gelismis 
Sistem Testleri uygulanabilir. 

Gelismis sistem testleri, yalmzca orta ve ileri kullanicilar i9in uygundur. 

Sistem konfigiirasyonunuzun ve test sonu9lennm tam kaydim olusturmak 
i9in, Support Ticket olusturmalisimz. Bu, e-posta veya faks yoluyla yerel 
veya HP Destek Aracilarma gonderilebilir. 

Bu programlari kullanma hakkmda ek bilgi i9in, bkz. HP World Wide Web 
Bolgesi i9inden saglanabilen Vectra Hardware Diagnostics User's Guide: 
http: //www. hp. com. /go/vectrasupport/. 
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3 Sorun Giderme 

Bilgisayanniz Duzgun Bigimde Agilmiyorsa 



Bilgisayarmiz Duzgun Bigimde Agilmiyorsa 

Bilgisayannizi acmca monitor goriintiisuz ve hie hata iletisi yoksa, asagidaki 
islemi uygulaym: 

1 Bilgisayar ve monitorun acik olmasmi denetleyin (Giic lambasi yaniyor 
olmalidir) 

2 Monitorun kontrast ve parlakhk ayarlanni denetleyin. 

3 Turn kablolarm ve giic kablolarmm sikica takilmis olmasmi denetleyin. 

4 Elektrik prizinin calisiyor olamasim denetleyin. 

Sorun devam ederse, sirketinizde agi destekleyen ve yoneten kisilere 
basvurun. 
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3 Sorun Giderme 

Bilgisayarmizda Donanim Problemi Varsa 



Bilgisayarmizda Donanim Problemi Varsa 

Bu boliim monitor, klavye ve farede sorunlanniz varsa ne yapmamz 
gerektigini agiklar. 

Kablo baglantilarim ya da "jumper" ayarlanm denetlemek icin kasayi 
cikarmadan once, elektrik kablosunu ve turn iletisim kablolarmi 
bilgisayarmizdan ayirmaya dikkat edin. 

Elektrik carpmasi ve lazer lsigmm goziiniize zarar vermesinden ka9inmak 
i9in CD-ROM siiriicii kutusunu a9maym. CD-ROM siiriicii yalmzca servis 
personeli tarafmdan a9ilmalidir. Giic gereksinimleri ve dalga boyu icin CD- 
ROM iizerindeki etikete bakm. HP Vectra PC bir "class 1" lazer uriinudiir. 
Aygit iizerinde ayar yapmayi hie denemeyin. 

Monitor Duzgiin £ah§miyor 

Ekranda Hicbir §ey Goriintulenmiyorsa 

Ekranda hi^bir sey goriintulenmiyor, fakat bilgisayar a9iliyor, klavye ve 
diger ^evre aygitlan diizgiin cahsryor goriinuyorsa: 

1 Bilgisayan kullanmak icin sifre gerekiyorsa, dogru sifreyi girmeye dikkat 
edin. 

2 Monitoriin parlaklik ve kontrast diigmelerinin dogru bicimde ayarlanmis 
olmasini denetleyin. 

3 Monitoriin goriintii kablosunun dogru bi9imde takilmis olmasina bakin. 

4 Monitoriin prize takilmis ve ACIK olmasina dikkat edin. 

5 Monitorii kapatip prizden cikarm. Goriintii kablosunu aymn ve goriintii 
kablosu konektor pinlerini inceleyin. Pinler egilmis ise, dikkatli bicimde 
diizlestirin. 

Diger Monitor Sorunlari 

Monitor goriintiisii ekranla hizah degilse, goriintiiyii ortalamak i9in monitor 
diigmelerini kullanm (yonergeler i^in monitoriin elkitabina bakm). Hangi 
tazeleme hizinm gerektigini bulmak igin monitor elkitabina bakin. Dogru 
tazeleme hizim se^mek i9in isletim sisteminizin goriintii denetim panelini 
kullanm. 
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3 Sorun Giderme 

Bilgisayannizda Donanim Problemi Varsa 



Klavye £ah§miyorsa 

1 Klavyenin diizgiin bicimde bilgisayara takilmis olmasmi denetleyin (fare 
konektoriinii yanhslikla kullamp kullanmadiginizi denetleyin). 

2 Klavye basili kalmis diigme olmamasini saglaym. Basih kalmis bir tus 
varsa, parmagimzla hafif9e iterek kurtann. 

3 Bilgisayarmizi a9arsaniz, isletim sistemi yeniden baslar ve klavye dogru 
olarak baglidir fakat calismaz, acma sifresi "klavye kilitli" olarak ayarh 
olabilir. Klavye kilidini (ve fare) acmak icin sifre girmelisiniz. 

4 Klavyeye sivi dokiilup diikiilmedigini denetleyin. Dokiilmiis ise, 
klavyenizi onartin veya degistirin. 

5 HP'nin gelismis klavyesinin QuickLaunch tuslarmi kullaniyorsaniz, 
dogru suriiciiyu kullandigimzdan emin olun. Bu suriicii, Windows NT 4.0 
ve Windows 95 onyiiklii sistemlerle birlikte saglanir ve yalnizca 
Windows NT 4.0 ve Windows 95 icin kullanilabilir. 

Fare £ali§miyorsa 

1 Farenin diizgiin bicimde bilgisayara takilmis olmasmi denetleyin. (klavye 
konektoriinii yanhslikla kullamp kullanmadiginizi denetleyin). 

2 Onceden yiiklenmis yazihmla verilen fare suriiciisiinun diizgiin yiiklenip 
yiiklenmedigine bakin. 

3 Asagidaki 9izimlerde gosterilen bicimde fare topunu ve makaralarim 
temizleyin (tiiy birakmayan bir bez kullanin). 
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3 Sorun Giderme 

HP Setup Program 



HP Setup Program 

PC'nin konfigiirasyonunu denetlemek veya degistirmek icin asagidaki 
yonergeleri uygulayin: 



Once, Bilgisayari Agin 
veya Yeniden Ba§latin 



Bilgisayanmz kapaliysa once monitdrii, sonra bilgisayari acm. 

Bilgisayanmz zaten aciksa, verilerinizi kaydedin, turn programlardan cikm 
ve bilgisayari yeniden baslatm. Windows NT 4.0 ve Windows 95 
kullanicilan Start meniisiindeki Shut Down O Restart your 
computer komutunu kullanabilirler. Bu komut otomatik olarak isletim 
sisteminden cikacak ve bilgisayari yeniden baslatacaktir. Windows NT 3.51 
gibi isletim sistemlerinde isletim sisteminden cikmali ve sonra giic 
acma/kapatma diigmesini kullanarak bilgisayari elle kapatip acmahsiniz. 



HP Summary Monitorde Vectra logosu goriintiilenirken f5S~) tusuna basm. Bu sizi HP 

Screen'e Gitme Summary Screen' e gotiirecektir. Summary Screen yalmzca kisa bir sure icin 

gdruntiilenir. Ekram simrsiz siire (^lkmak isteyinceye kadar) tutmak icin frep 

tusuna basm. 

Summary Screen ana bellek miktari gibi bilgisayarm temel 
konfigiirasyonunu gosterir. 



Sefup Programina 
Gitme 



Boot Menu'sune 
Gitme 



Monitoriiniizde Vectra logosu goriinriilenince (Summary Screen'i atlayarak) 
dogrudan Setup programina gitmek icin [5T| yerine {T2} tusuna basin. 

Setup programi sifreler ve standby (gii9 tasarrufu) gibi PC'nin 
konfigiirasyonunu goriintiilemenizi ve degistirmenizi saglar. 

Moniorde Vectra logosu goriintiilenirken Boot Menu'sune gitmek ifin CeU 
tusuna basm. 

Boot Menu'sii PC'nin kendisini baslatmak i5in kullanacagi aygitlarm 
sirasim gosterir (disket siiriicii, CD-ROM dsiiriicii, sabit disk siiriicii ve ag). 
Bu meniiden acma sirasim degistirmek i^in Setup programina da 
gecebilirsiniz. 
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3 Sorun Giderme 

Hewlett-Packard Destek ve Bilgi Hizmetleri 



Hewlett-Packard Destek ve Bilgi Hizmetleri 

Hewlett-Packard bilgisayarlan size uzun yillar sorunsuz hizmet verecek 
kalite ve giivenililikte uretilirler. Bilgisayar sisteminizin giivenililirligini 
korumak ve sizi en son yeniliklerle giincel tutmak icin HP ve diinya capmda 
egitimli ve yetkili saticilan kapsamli hizmet ve destek secenekleri sunarlar. 

HP hizmet ve destekleri hakkmda daha fazla bilgi icin, destek web bolgesine 
bakm: 

http: //www. hp. com/go/vectrasupport/. 
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Dizin 



A 

ag 

baglanma yeri, 4 
acma/kapama diigmesi, 10 
aksesuar kartlan 

Tak ve Kullan ile yapilandirma, 33 

Tak ve Kullan olmayanlar, 34 

takraa, 32 
aksesuarlar 

takma, 2 1 
akustik ses, 53 

B 

baglanma 
ag,4 

giic kablolan, 8 

IDE siiriiciileri, 29 
baglanti 

gelismis klavye, 5 
baslatma 

PC, 15 

ve kapatma - bilgisayan, 13 

yazilim, 13 
belgelendirme 

Web'den yiiklenebilir, 18 
bellek 

takma, nasil, 28 
belike 

takma, 27 
bilgi 

ek bilgi bulma, 18 

HP hizmetleri, 42 
bilgisayan kutudan cikarma, 2 



cevrimici bilgi, 18 



denetim masasi, 10 

kullanma, 10 
destek 

HP, 42 
DMAs 

Bilgisayanmzda kullanilan, 19 



F 

fare 

ayar, 12 

kaydirma, 12 

kullanma, 12 
fiziksel ozellikler, 53 

G 

G/C adresleri 

bilgisayanmzda kullanilan, 1 9 
gelismis klavye 

baglanma, 5 
giic 

baglantiyi kesme, ii, 8 
giic acma durum lsigi, 10 
giic kablolan 

baglanma, 8 
giic kaynagi, 25 

kaldirma, 25 

takma, 26 
giic tiiketimi, 53 
giic yonetimi 

kullanma, 17 

H 

HP Destek ve Bilgi Hizmetleri, 42 

HP Lock, 17 

HP Setup program, 41 

HP Summary screen, 41 

I 

IDE kablolan, 29 
IDE suriiciileri, 29 

baglanma, 29 
IRQs 

Bilgisayanmzda kullanilan, 19 

K 

kapagi cikarma, 23 
kapagi takma, 24 
kapak 

cikarma, 23 

takma, 24 
kapatma 

PC, 16 
kaydirma 

fare kullanma, 12 
klavye 



gelismis baglanti, 5 

kilit durum lsigi, 10 

kullanma, 1 1 

problemler, 40 
konektorler 

kullakhk, 6 

MIDI, 7 

mikrofon, 6 

ses, 6 
kulakhklar 

konektor, 6 
kullanma 

denetim masasi, 1 0 

fare, 12 

gelismis fare, 12 
gelismis klavye, 1 1 
giic yonetimi, 1 7 
klavye, 11 



LAN baglanhsi, 4 
line in 

konektor, 7 
line out 

konektor, 7 

M 

MIDI 

konektor, 7 

mikrofon 
konektor, 6 

MIS kit 
aciklama, 18 

monitor 
kontrast, 14 
parlaklik, 14 
problemler, 39 

N 

NT Lock, 17 
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baslatma ve kapatma, 13 
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unpacking, 2 
PCI yuva numaralan, 32 
pil 

harici takma, 1 9 
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rd,2 
S 

sabit disk siirucii 
etkinlik tsigi, 1 0 

ses 

denetimler, 11 

konektorler, 6 
ses denetimi, 1 1 
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Setup program, 41 
sorun giderme, 35 
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monitor, 39 

temel, 35 
Summary screen, 4 1 
siiriicu aygitlan 

takma, 29 
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Tak ve Kullan 

aksesuar kartlanm yapilandirma, 33 
takma 

aksesuar kartlan, 32 

aksesuarlar, 21 

bellek, 27 

harici pil, 19 

suriicii aygitlan, 29 
teknik bilgiler, 19 

U 

Upgrade and Maintenance Guide 
aciklama, 19 
yiikleme, 20 

V 

voltaj secimi, 8 



Y 

yardim 

cevrimici, 18 
yazilim 

baslatma, 13 

lisans sozlesmesi, 13 
yiikleme 

aksesuarlar, rurleri, 22 
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Duzenleme Bilgileri ve Garanti 



Diizenleme Bilgileri 



UYGUNLUK BELGESi 
ISO/IEC Guide 22 ve EN 45014'e Gore 



Ureticinin Adi: HEWLETT-PACKARD 
Ureticinin Adresi: 5 Avenue Raymond Chanas 

38053 Grenoble Cedex 09 

FRANCE 

a§agidaki Cirunun: UrunAdi: Ki§isel Bilgisayar 

Model No: HP VECTRA VL 6/XXX serisi 8 
DT ve MT Modelled 

belirtilen Urun Spesiflkasyonlan'na uydugunu dogrular: 

EMNiYET Uluslararasi: IEC 950:1991 +A1 +A2 +A3+A4 
Avrupa: EN 60950:1992 +A1 +A2 +A3 

EMC CISPR 22:1993+A1 / EN 55022:1994 Class B 1 > 
EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8kV AD 
IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 - 3V/m 
IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 - 0.5 kV Sinyal Hatlari, 

1 kV Guc Hatlari 

IEC 555-2: 1982+A1: 1985 / EN60555-2:1987 
IEC 1000-3-3:1994 / EN61 000-3-3:1995 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2 ) / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2 1 > 
AS/NZ 3548:1992 

Ek bilgi: Belirtilen urun asagidaki Yonergelerin sartlarim karsilar bu nedenle CE damgasi tasir: 93/68/EEC yonergesiyle 
degistirilen EMC Yonergesi 89/336/EEC. Dusiik Voltaj Y6nergesi73/23/EEC. 

1) Bu urun Hewlett-Packard Personal Computer Systems tarafindan olagan bir konfigiirasyonda test edilmistir. 

2) Bu aygit FCC Kurallan 15. Boliimii ile uyumludur. Kullanilmasi asagidaki iki kosula baghdir: (1) bu aygit zararli etkilesime 
neden olmaz ve (2) bu aygit istenmeyen etkilere neden olanlarda dahil turn etkilesimlere dayanmahdir. 

Grenoble Jean-Marc JULIA 

Mart 1998 Kalite Miiduru 



YALNIZCA Uygunluk Bilgisi icin Basvuru: 
ABD Basvuru: 

Hewlett-Packard Company, Sirket Urunleri Duzenlemeleri Miiduru, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Telefon: (415) 857-1501) 




46 



Pil Degistirme 

Yanlis takilan pilin patlama tehlikesi vardir. Emniyetiniz icin eski pili hicbir zaman yeniden sarj etmeyi, parcalara 
ayirmayi ve yakmayi denemeyin. Pili yalnizca aym modelle ya da iireticinin onerdigi denk modelle degistirin. Bu 
bilgisayardaki pil agir metalleri icermeyen lityum pildir, yine de pilleri ev atigma kan§tirmayin. Liitfen kullamlmis pilleri 
satin aldigimz yere, bilgisayan aldiginiz saticiya ya da HP'ye getirin, boylece cevreye zarar vermeyecek bicimde yeniden 
cevrilebilir ya da atilabilirler. Getirilen piller iicretsiz kabul edilir. 

Bilgisayarimzin Geridonusumu 

HP cevreye karsi 90k duyarhdir. Bu nedenle HP Kisisel Bilgisayanniz miimkiin oldugunca cevreye duyarli olarak 
tasarlanmistir. 

Aynca HP, eski bilgisayannizi kullanim omriiniin sonuna geldiginde geridonusiim icin geri alabilir. 

HP nin bir cok iilkede geridonusiim programi vardir. Toplanan donanimlar HPnin Avrupa veya A.B.Ddeki herhangi bir 
gerdoniisiim merkezine gonderilir. Miimkiin oldugunca parcalarm yeniden kulamlir. Kalan ise geridoniisturiiliir. Piller ve 
ozel bir prosesten gecirilerek zararsiz hale getirilen diger toksik maddeler i9in 6zel bir dikkat gosterilir. 

HP'nin geridonusiim programi hakkmda daha fazla bilgi almak icin, saticinia veya en yakin HP Satis Ofisine basvurun. 
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HP Donanim Garantisi 
Genel 

Bu HP Genel Donanim Garantisi size, miisteriye, Uretici HPnin sundugu garanti haklanm a^iklamaktadir. Ozel garanti 
haklanniz icin, liitfen iiriiniinuzle birlikte verilen HP Vectra Garanti Kartini inceleyiniz. Buna ek olarak, uygulanmakta 
olan yerel yasalara veya HP ile yapilan ozel yazili anlasmalara bagh olarak da diger bazi yasal haklara sahip 
olabilirsiniz. 

AVUSTRALYA VE YENi ZELANDADAKI TUKETiCi iSLEMLERINDE BU BELGEDE YER ALAN GARANTI 
KOSULLARI, KANUNUN IZIN VERDiKLERiNIN DISINDA, BU URUNUN SiZE SATISINA 
UYGULANABILECEK ZORUNLU KANUNi HAKLARI DISLAMAZ, SINIRLAMAZ YA DA DEGISTiRMEZ, BU 
HAKLARA YALNIZCA BIR EK MAHiYETiNDEDIR. 

Garanti Kapsaminda Onarim veya Degi§tirme 
HP Donammi 

Uriiniiniizle birlikte verilen HP Vectra Garanti Kartmda belirtilen ozel garanti donemi boyunca HP, malzeme ve iscilik 
hatalanna karsi HP Donanim, Aksesuar ya da Yedek Parca garantisi saglamaktadir. Ancak yukarida belirtilenlerin 
dismda HP, herhangi bir HP Donammi, Aksesuan ya da Yedek Parcasinin kesintisiz veya hatasiz olarak calisacagi 
garantisini vermez. 

Uriin garanti donemi boyunca HP uriinuniizii garantide belirtilen bir kosula bagh olarak makul bir surede onaramazsa, 
uriinuniizii yetkili bir HP saticisma ya da baska bir HP birimine geri gotiirdiiguniizde, urun satis fiyati kadar bir miktar 
hemen size iade edilir. Aksi belirtilmedikce ya da HP ile yazili olarak anlasmaya varilmadikca, tiim donanim bilesenleri 
uriin iadesi sirasmda biitiin sistem isleme birimleriyle birlikte geri verilmelidir. 

Sistem islemci birimi, klavye, fare ve sistem islemci Hewlett-Packard aksesuarlan — video adaptorleri, toplu saklama 
aygitlari ve arabirim kontrolorleri — bu garanti kapsamindadir. 

Sistem islemci birimine, disandan baglanan HP uriinleri — harici saklama alt sistemleri monitorler, yazicilar ve diger 
cevre birimleri gibi — bu urunlere uygulanan garantiler tarafmdan hesaplanir. 

HP yazihmi, HP iiriin kilavuzunda belirtilen yerdeki, HP yazilim Oriinu Sinirli Garantisi kapsamindadir. 

Bu urun bir ag sunucu olarak yapilandinldigmda, HP buna destek saglamaz. Ag sunucusu gereksinimleriniz icin HP 
NetServers uriinleri onerilir. 

Aksi belirtilmedikce ve yerel yasalann izin verdigi o^iide, donanim uriinlerinde yeniden iiretilen parcalar (performansi 
yeni gibi olan) ya da daha once yanlislikla ba§ka yerde kullanilmis olan parcalar kullanmilabilir. Donanim iiriinlerini 
degistirirken ya da onanrken HP; (i) daha onceden kullanilmis ancak onanlan ya da degistirilen iiriine performans 
a^isindan esdeger olan uriinleri veya (ii) daha once yanlislikla baska yerde kullanilan parcalan ya da yeniden iiretilen 
ancak yenisiyle esdeger performansh parcalar iceren uriinleri kullanabilir. 

HP Qlmayan Donanim 

HP iiriinunii satin aldiktan sonra yiiklenen onceden yiiklii HP olmayan donanim ve bilesenler, yiiklendikleri HP 
iiriinuniin garanti sartlanndan daha farkh sartlara sahip olabilir. 

Sistem islemci birimine harici olarak baglanan HP Olmayan tiim iiriinler veya cevre birimler - harici saklama alt 
sistemleri, ekranlar, yazicilar ve diger cevre birimleri — ilgili tedarikci firmalarin garantisi altmdadir. 

Satinalma Belgesi ve Garanti Siiresi 

Uriiniiniizle birlikte verilen HP Vectra Garanti Kartinda belirtilen garanti siiresi boyunca donanim iiriinii servisi veya 
destegi alabilmek icin, iiriin garanti siiresinin baslangic tarihinin belirlenmesine olanak tamyan iiriinii ilk satm alma 
belgesindeki tarihe gereksinim duyabilir. Satinalma belgesi yoksa, iiriin iistiindeki iiretim tarihi garanti siiresinin 
baslangici olarak kabul edilir. 

istisnalar 

Garanti asagida siralanan nedenlerden dogan hatalan kapsamaz: (a) hatah ya da yetersisz bakim veya ayar; (b) HP 
tarafmdan saglanmayan yazilim, arabirim, yedek parca ya da tiiketim malzemeleri; (c) yetkisiz kisiler tarafmdan yapilan 
onarim, bakim, degisiklik ya da kotii kullanim; (d) iiriin icin yazili cah?tirma spesifikasyonlarmda belirtilen degerlerin 
disinda cali?tirma; (e) uygun olmayan kullanim yeri hazirlama ya da bakim veya (f) bu garanti belgesinde acikca 
belirtilebilecek buna benzer diger istisnalar. 
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Dolayli Garantilerin Simrlamasi 

UYGULANABiLIR YEREL YASANIN iZtN VERDIGi OLCUDE, URETICi ATAFINDAN TiCARI YA DA OZEL 
BiR AMACA UYGUNLUK ACISINDAN VERiLEN HERHANGi BiR DOLAYLI GARANTi VEYA DiGER 
DOLAYLI GARANTtLER BURADA YUKARIDA BELiRTtLEN KAPSAMLI GARANTi SUREStYLE 
SINIRLIDIR. 

Kapsam Di$i Coziim 

UYGULANABILIR YEREL YASANIN iZlN VERDiGi OLCUDE, BU GARANTi BELGESiNDEKJ COZUMLER 
YALNIZ SiZE OZELDiR. YUKARIDA BELIRTiLENIN DISINDA; ANLASMAYA, KiSiSEL HATAYA DAYANIP 
DAYANMADIGINA BAGLI OLMAKSIZIN, VERi KAYBI VEYA DOGRUDAN OZEL, KAZAEN, SONUC 
OLARAK ORTAYA CIKAN ( KAR KAYBI DA DAHiL) YA DA DiGER ZARARLANANLARDAN HiCBiR 
DURUMDA HP SORUMLU OLMAYACAKTIR. 

(Rev. 16/03/98) 
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HP Yazilim Uriinii Lisans Sozlesmesi ve Yazihm Uriin Sinirh Garantisi 

HP Vectra bilgisayanniz onceden yiiklenmis yazihm programlan icermektedir. Liitfen devam etmeden once Yazihm 
Lisans Sozlesmesi'ni okuyun. 

BU ARACI KULLANMAYA GE£MEDEN ONCE LISANS SOZLE$MESiNi VE SINIRLI GARANTi 
BiLDiRIMiNI DiKKATLE OKUYUNUZ. YAZILIMDAKI HAKLAR YALNIZCA MU$TERINiN LiSANS 
SOZLE^MESINiN TUM HUKUM VE KO§ULLARINI ONAYLAMASI $ARTIYLA VERILIR. ARACI 
KULLANMAYA GE£MEK BU HUKUM VE KO$ULLARI ONAYLADIGINIZI GOSTERIR. LISANS 
SOZLE^MESI HUKUMLERINi ONAYLAMIYORSANIZ, YAZILIMI SABiT DiSKINIZDEN SILMELI VE ANA 
DISKETLERI IMHA ETMELI YA DA PARANIZI EKSiKSiZ GERi ALMAK iqiN TUM BILGISAYAR VE 
YAZILIMI iADE ETMELiSiMZ. YAPILANDIRMAYA GE£MENIZ LISANS SOZLE$MESi HUKUMLERiNI 
KABUL ETTiGiNIZI GOSTERIR. 

HP Yazihm Uriinii Lisans Sozlesmesi 

A$AGIDA AKSi BELiRTILMEDIKgE BU HP YAZILIM URUNU LISANS SOZLE$MESi SiZE, MU§TERIYE, HP 
BiLGISAYAR URUNUNUN PAR^ASI OLARAK SAGLANAN TUM YAZILIMLARIN KULLANIMI IQN 
GECERLiDIR. CEVRIMi0 £IKABiLEN VEYA BILGISAYAR URUNU KUTUSU i^INDEKi BELGELENDIRME 
VE MALZEMELERDE BULUNABiLEN TUM HP DI§I YAZILIM LISANSI HUKUMLERiMN YERJNi ALIR. 
Not: Microsoft Isletim Sistemi Yazihmi lisansi size Microsoft belgelendirmesinde bulunan Microsoft Son Kullanici 
Lisans Sozlesmesi (EULA) ile verilmistir. 

Asagidaki Lisans Hukiimleri yazilimin kullammi i^in gecerlidir: 

KULLANIM. Miisteri yazihmi herhangi bir bilgisayarda kullanabilir. Miisteri yazihmi bilgisayar agi iizerinde veya 
baska bicimde birden cok bilgisayar iizerinde kullanamaz. Miisteri yasamn izin verdigi haller disinda, yazihmi par^alara 
ayiramaz ve derlemeyi acamaz. 

KOPYA VE UYARLAMA. Miisteri, (a) arsiv amaciyla ve (b) yazilimin bilgisayarda kullammi icin kopyalama ve 
uyarlama zorunlu bir adim oldugunda, kopya ve uyarlamalann baska bir amacla kullamlmamasi kosuluyla yazihmi 
kopyalayabilir ve uyarlayabilir. 

MULKIYET. Miisteri yazilimda fiziksel ortamm sahipligi dismda hie tasarruf ve miilkiyet hakki olmadigini kabul eder. 
Miisteri yazilimin telif hakkmm bulundugunu ve telif hakki ile ilgili yasalarla korundugunu bilmekte ve kabul 
etmektedir. Miisteri yazilimin, yazilimda yer alan telif hakki bildiriminde adi belirtilen ve telif hakkmm ihlali ve bu 
Sozlesmeye uyulmamasi durumunda Miisteriyi sorumlu tutmaya yetkili bir iiciincii kisi yazihm saglayici tarafmdan 
gelistirilmis olabilecegini bilmekte ve kabul etmektedir. 

URUN KURTARMA CD-ROM'U. Bilgisayarimzla beraber bir uriin kurtarma CD-ROM'u verilmis ise: 

(i) Uriin kurtarma CD-ROM'u ve/veya yardimci yazihmlar yalnizca iiriin kurtarma CD-ROM'unun baslangi9ta verildigi 
HP bilgisayanmn sabit diskini kurtarmak icin kullamlabilir. 

(ii) Boyle iiriin kurtarma CD-ROM'lan icindeki tiim Microsoft isletim sistemi yazihmlari icin Microsoft Son Kullanici 
Lisans Sozlesmesi (EULA) gecerlidir. 

YAZILIM HAKLARININ DEVRI. Miisteri yazihm iizerindeki haklanni iiciincii sahislara yalnizca tiim haklann 
devredilmesi ve iiciincii sahsm Lisans Sozlesmesiyle bagh olacagim onceden kabul etmesi kosullanyla devredebilir. 
Miisteri boyle bir devirden sonra yazihmdaki tiim haklarmin sona erdigini ve aynca kopya ve uyarlamalari imha etmesi 
veya iiciincii sahisa devretmesi gerektigini kabul eder. 

ALT LiSANS VE DAGITIM. Miisteri Hewlett-Packard'm onceden yazih onayi olmadan yazihmi ticari maksatla 
kiralayamaz, alt lisans veremez veya yazihmm kopyalarmi ve uyarlamalanni fiziksel ortamlarla veya telekomiinikasyon 
yontemiyle dagitamaz. 

FESiH. Hewlett-Packard, isburadaki herhangi bir hiikme uyulmamasi durumunda, Miisteriden ihlalin giderilmesini 
istemesi ve Miisterinin bu uyanyi takip eden otuz (30) gun icerisinde gerekeni yapmamasi kosuluyla bu yazihm 
sozlesmesini feshedebilir. 

GUNCELLESTIRME VE GELiSTiRME. Miisteri yazihmm Hewlett-Packard'dan ayn bir destekleme sozlesmesi ile 
ahnabilecek olan giincellestirme ve gelistirmeleri kapsamadigim kabul etmektedir. 
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HP Yazilim Urunii Sinirli Garantisi 

BU HP YAZILIM URUNU LiSANS SOZLESMESi SIZE, MUSTERiYE, iSUETiM SISTEMi YAZILIMLARI 
DAHiL HP BiLGiSAYAR URUNUNUN PARCASI OLARAK SAGLANAN TUM YAZILIMLARIN KULLANIMI 
ICIN GECERLIDiR. CEVRiMiCI CIKABILEN VEYA BILGISAYAR URUNU KUTUSU iCINDEKI 
BELGELENDiRME VE MALZEMELERDE BULUNABiLEN TUM HP DISI YAZILIM LISANSI 
HUKUMLERINiN YERiNi ALIR. 

Doksan Gtinluk Sinirli Yazilim Garantisi. HP satin alma tarihinden itibaren yazilim uruniiniin, tiim dosyalan gerektigi 
gibi yiiklendigi taktirde, doksan (90) gun siireyle tiim programlama komutlanni yerine getirecegini garantiler. HP 
yazilim urununiin kesintisiz veya hatasiz cahsacagim garantilemez. Bu yazilim urunii garanti siiresi icinde programlama 
komutlanni yerine getiremezse, Miisterinin urunii ve tiim kopyalanm iade edip odedigi fiyati geri alma secenegi vardir. 

HP Yazihmi 

Uriinle birlikte verilen HP Garanti Kartinda belirtilen uygulanabilir Garanti kapsaminda HP, uygun HP uriinii ve yazihmi 
kullanildigmda cahsmamalanna neden olabilecek iscilik ve malzeme hatalanna karsi onyiiklii gelen HP yazilimlan icin 
garanti saglar. Yukanda acikca belirtilenlerin disinda HP, herhangi bir HP yaziliminm kesintisiz ya da hatasiz olarak 
cahsacagi garantisini vermez. 

HP, yazilim iiriinuniin garanti siiresi icerisinde bir HP yazilim uriiniinde bir hata oldugu uyansi alirsa, kendi tercihine ve 
belirtilen garantiye bagh olarak HP: hatasiz bir yazihmin yeniden yiiklenmesi konusunda destek verir VEYA son 
kullaniciya (miisteriye) hatasiz yazihmla birlikte yeniden yiikleme yonergelerini saglar. 

Toplu, onyiiklii HP ya da HP olmayan yazihmlarm HP ya da herhangi bir yetkili birimi tarafindan yeniden yiiklenmesi, 
HP garantisi disindadir. 

HP sozkonusu yazihmi makul bir sure zarfmda degistiremezse, miisteri iiriiniin ve tiim kopyalannm iadesi karsihginda 
satin alma fiyati kadar bir tutan hemen geri alabilir. Aksi belirtilmedikce ya da HP ile yazih olarak anlasmaya 
vanlmadikca, tiim tophi ya da onyiiklii yazihmlar, onyiiklii sistemden ayn olarak iade edildiginde iicret iadesi 
yapilmayabilir. 

HP Olmayan Yazihmlar 

Tiim onyiiklii ve toplu olarak verilen HP Olmayan yazihmlar icin, HP tarafindan degil, yazihmi saglayan sirket 
tarafindan garanti verilir. 

Cikartilabilen Ortamlar (varsa). HP cikartilabilen ortamlar icin garanti saglar, varsa, satm alma tarihinden itibaren 
normal kullamm sarflan altmda DOKSAN (90) GUN siireyle malzeme ve iscilik hatasma karsi bu urunu garanti eder. 
Garanti siiresi zarfmda sozkonusu iiriiniin hatah oldugunu gosteren bir olay olmasi durumunda, Miisteri degistirilmek 
uzere urunii hemen HPye iade edebilir. HP urunii makul bir siirede degistiremezse, Miisteri iiriin iadesiyle birlikte, 
yazilim uriinuniin cikarilamayan ortam kopyalanm silerek satm alma fiyati kadar bir tutan geri alabilir. 

Garanti Uyansi Bildirimleri. Miisteri, en gee garanti siiresinin dolmasmdan sonraki otuz (30) giin icinde herhangi bir 
garanti talebini yazih olarak HP'ye bildirmek durumundadir. 

Garanti Smirlamasi. HP bu iiriinle ilgili olarak yazih ya da sozlii baska hicbir belirgin garanti vermemektedir. Herhangi 
bir dolayh ticari garanti ya da ozel bir amaca uygunluk, bu yazih garantinin 90 giinliik siiresiyle simrhdir. Bazi eyalet ve 
bolgelerde, dolayh garantinin ge^erlilik siiresi icin bir simrlamaya izin verilmediginden, yukanda belirtilen simrlama ya 
da istisna durumu sizin i9in gecerli olmayabilir. Bu garanti, ozel yasal haklar tammaktadir, bunun yam sira bolgeden 
bolgeye ya da eyaletten eyalete degisen baska haklara da sahip olabilirsiniz. 

Sorumluluk ve Coziim Smirlamasi. YUKARIDA SAGLANAN COZUMLER TAMAMEN MUSTERiYE OZGU 
OZEL COZUMLERDIR. GARANTiYE, ANLASMAYA, KISiSEL HATAYA YA DA BA§KA YASAL 
ACIKLAMAYA DAYANSIN DAYANMASIN DOGRUDAN, DOLAYLI, OZEL, KAZAEN YA DA SONUCTA 
ORTAYA CIKAN (KAR KAYBI DA DAHIL OLMAK UZERE) ZARARLARIN HICBiRINDEN, HiCBiR 
DURUMDA HP SORUMLU OLMAYACAKTIR. Bazi eyaletler ya da bolgeler kazaen ya da sonucta olusan zararlann 
simrlanmasina veya istisna durumuna izin vermediginden, yukandaki simrlama ya da istisna durumu sizin icin gecerli 
olmayabilir. 

Garanti Servisinin Almmasi. Garanti servisi, en yakin HP satis merkezinden ya da kullanma kilavuzu veya servis el 
kitabmda belirtilen yerlerden ahnabilir. 

AVUSTRALYA VE YENi ZELENDA'DAKi TUKETiCi ISLEMLERINDE BU BELGEDE YER ALAN GARANTi 
KOSULLARI, KANUNUN IZIN VERDILKERiNiN DISINDA, BU URUNUN SiZE SATIS1NA 
U YGUL AN AB iLECEK ZORUNLU KANUNi HAKLARI DISLAMAZ, SINIRLAMAZ YA DA DEGISTIRMEZ, BU 
HAKLARA YALNIZCA BIR EK MAHiYETXNDEDIR. 

(Rev. 16/03/98) 
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PN: D5908-90019 



Fiziksel Ozellikler 



Ozellikler 


Agiklama 


Agirhk (monitor ve klavye harig) 


9 Kg (20 pound) 


Boyutlar 


Genislik: 43.5 cm (17.1 ing) 
Yukseklik: 13.2 cm (5.2 ing) 

UcMMNIx. M-H.U ONI \ I / .0 IMy^ 


1 dUdl 1 


fl 1QA m^/o Aft fA 
V. I zJH III \£.\JO I L ^ 


OdMdllld blL<dl\MUi 


4n °r - 7fi °p Lin °f . 1 5ft°n 


Saklama nemi 


8 - 80% (goreli), yogunlasmasiz 40 °C (104 °F) 


Qah§ma sicakhgi 


10°C-40°C (50 °F-104°F) 


Cah^ma npmi 

yoi i o 1 1 1 a i i kj\ i ii 


1 5% - 80% (aorelh 


Gug kaynagi 


Giris voltaji: 100- 127 V ac / 200 - 240 V ac 
(bazi modellerde voltaj segme anahtari olur) 
Giris frekansi: 50/60 Hz 
Maksimum gikis gucu: 120W surekli 



Giic Tiiketimi 



Gug Tiiketimi (Windows NT 4.0) 


115V/60Hz 


230V /50Hz 


Giris/gikis ile galisiyor 


<33W 


<33W 


Beklemede 


< 28.5 W 


<28.5W 


Kapali 


<3.5W 


<3.5W 



Bilgisayar on paneldeki gug diigmesiyle kapatildigmda, giig tiiketimi 5 Watt'm altina 
dii§er, fakat sifir degildir. Bu bilgisayarm kullandigi ozel agma/kapatma yontemi giig 
beslemesinin omriinii oldukga arttinr. "Kapali" kipindeyken sifir giig tiiketimi igin 
bilgisayari prizden gikarm veya bir giig anahtari kullamn. 



Akustik Ses Emisyonu 



Akustik Ses Emisyonu 

(ISO 7779 'a gore) 


Ses Gucu 


Ses Siddeti 


Cahsiyor 


LwA < 39 dB 


LpA < 35 dB 


HDD erisimiyle galisma 


LwA < 39 dB 


LpA<35dB 


FDD erisimiyle galisma 


LwA < 42 dB 


LpA < 38 dB 
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PC Belgelendirme Kilavuzu 



Bunu yapmak isterseniz., 



Kurma 



Bilgisayarinizi kurma 



Bu el kitabi 

PC nizi kurma ve kullanma 



Isletim sisteminin 
kullanimini ogrenme 



Aksesuar takarak 
bilgisayarinizi nasil 
yiikseltebileceginizi ogrennT 




Reference 




Operating System Online Help 
Start + Help EContents 
Windows 95, Windows NT 4.0'de 



Operating System 
User's Guide 



Bu el kitabi 

PC nize Aksesuar Takma (Sadece 
dzet bilgi) 

Bu PC icin Upgrade and 
Maintenance Guide 
http://www.hp.com/go/vectrasupport/ 



Sunulan farkli destek 
seyeneklerini ve nasil 
sorun giderilecegini 
ogrenme 



Sorun Giderme ve Destek 



Bu el kitabi 

Bilgisayarimzda sorun giderme 
(Sadece dzet bilgi) 

Bu PC icin HP Documentation 
(MIS) Kit 

http://www. hp. com/go/vectrasupport/ 

Bu iiriin icin egitim, destek ve teknik 
bilgi saglar 



Klorla beyazlatimamis kagit 



Parca No 



D5908-90019 



D5908-90019 



